
DA 12-AVIA A30 - automobil pre prepravu hasičského družstva, prenosnej motorovej 

striekačky a hasičského náradia. Karoséria je postavená na špeciálne upravenom podvozku 

AVIA 30 (preto v názve vozidla označenie A 30). Automobil Avia sa skladá zo samostatnej 

kabíny vodiča a samostatnej skriňovej karosérie. Motor je uložený nad prednou nápravou, 

hnaná je zadná náprava. Kabína vodiča má 3 miesta na sedenie. Skriňová karoséria má v 

prednej časti priestor na prepravu 8-mich osôb. Tento priestor má na oboch stranách dvere. V 

zadnej časti je priestor určený k preprave hasičského príslušenstva. V strednej časti zadného 

priestoru je umiestnená PS12. Niektoré protipožiarne príslušenstvo je umiestnené na streche.  

Technické údaje 

Dĺžka: 5 610 mm 

Šírka: 2 230 mm 

Výška: 2 675 mm 

Počet miest: 1 + 8 Max. 

Rýchlosť: 86 km/h 

Celková hmotnosť: 5 320 kg 

Pohotovostná hmotnosť: 4 490 kg 

Užitočná hmotnosť: 830 kg 

Rok výroby: 1978 

Podvozok: AVIA - Praha Letňany 

Typ podvozku: A 30 

Nástavba: Karosa - Vysoké Mýto 

Motor: Vznetový, štvordobý, radový, kvapalinou chladený štvorvalec. 

Počet valcov: 4 

Výkon motora: 58 kW / 3200 min
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Obsah valcov: 3 596 cm
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Spotreba paliva na 100 km: cca 13,8 l 

Prevodovka: Mechanická, 5 - stupňová so synchronizáciou 

Podvozok: 
Rebrinový rám tvorený dvoma nosníkmi profilu U, vystužený prieč-

kami, s pohonom zadnej nápravy. 

 

  

 


