
Zásahová prenosná motorová striekačka PS 12 sa skladá z týchto častí: motor Škoda, 

čerpadlo, výveva, nosítka, nádrž na palivo, prístrojová doska, elektrická výbava. Striekačku 

PS12 môžu prenášať štyri osoby a preto je možné použiť ju k haseniu požiaru i v miestach, 

kde je vozidlám ťažko prístupný vodný zdroj. Pre vlastnú obsluhu prenosnej motorovej 

striekačky PS 12 stačí jeden člen hasičského družstva (strojník). Pri postavení stroja je nutné 

zachovať vodorovnú polohu, sklon v priečnej osi max. 10˚, pozdĺžna os s minimálnym 

sklonom. 

 

Technické údaje PS12 

 

Motor: Škoda 981 

Počet valcov: 4 

Objem valcov: 1221 cm
3 

Vŕtanie: 72 mm 

Zdvih: 75 mm 

Stupeň kompresie: 7,5 

Hmotnosti: základná: 164 kg 

                   pohotovostná: 185 kg 

Rozmery:  

                 dĺžka: 900 mm 

                 šírka: 603 mm 

                 výška: 835 mm 

Trvalý výkon pri čiastočnom zaťažení: 25 kW pri 3500 lit./min 

Obsah nádrže na palivo: 23 l 

Najmenší tlak mazacieho oleja: 0,08 MPa 

Spotreba paliva pri menovitom výkone: cca 15,5 lit./hod 

  

Technické údaje - čerpadlo 

 

Menovitý výkon: 1200 lit./min 

Pri dopravnej výške: 0,8 (80) MPa (m. v. st) 

O sacej výške:1,5 m 

Menovite otáčky: 3500 ot./min 

Počet sacích hrdiel 110: 1 



  

Počet výtlačných hrdiel 75: 2 

Najväčšia sacia výška: 7,5 m 


